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KURTARMA EKIPMANLARI

itfai olaylarda séndiirme ve kurtarma calismalarinin hizh, givenli ve etkili bir bigimde
yapilabilmesi;

e Personel ve olay yeri guivenliginin saglanmasina,
e Karsilasilan sorun ve engellerin ortadan kaldiriimasina,

e Olay yerindeki tehlikeli maddeleri tespit edecek ekipman olup olmadigina baghdir.

1- HAVA YASTIKLARI

Hava yastiklari, enkaz caligmalari ve trafik kazalari basta olmak Uzere kurtarma
operasyonlarinda yuklerin kaldiriimasi, dayanak yapma ve sabitleme amaciyla sikistiriimis
havayla calisan malzemelerdir.

Hava yastiklari basinglarina gore ikiye ayrilir;
e Yuksek Basincli Hava Yastigl (Calisma basinci 8 Bardir.)

e Alcak Basincli Hava Yastigi (Calisma basinci 0,5 Bardir.)

Hava yastiklarinin kullaniminda dikkat edilmesi gereken hususlar;

e Hava yastiklarinin kontrol ve bakimlari, kullanimin 6ncesi ve sonrasinda mutlaka
yapilmali,

e Sistemi kurulurken baglantilar iyi yapilmali ve emniyet kurallarina uyulmali,

e Kaldirilacak ytike uygun yastik secilmeli,

e Kaldirma yastiklarinin noktalanmali; yastik ylzeyinin en az %75’i agirligin altinda
kalacak sekilde sokulmali, kaldirilan yik ile taban arasinda ag¢i da 30 dereceden
fazla olmali.

e En fazla Ust Uste iki yastik kullaniimali,

e YUk, kaymaya karsi korunmali. Araya sikistirilan destekler kaldirma yiksekliginden
fazla tutulmall,

e Yike destek yapildiginda metal Gzerine metal konulmamali,

Eger yastiklar kaygan yluzeyde (buz, kar, camur gibi) kullanilirsa yastigin altina

kaymay engelleyecek materyaller konulmali,

Ani yukleme yapilmamali. Yik altina, kontrolli ve yavas bir sekilde girilmeli,

Yastik, kaynak ve kesim iglemi sirasinda ¢ikan kivilcimlardan korunmali,

Yastik tzerine ve altina hidrolik destek, kriko gibi yukler konulmamali,

Guvenligi saglanmamis yukler altinda asla ¢alisma yapilmamali,

YUk azaltilirken yastiklar yik altinda sikigtirmamali,

Calisma esnasinda yastigin éninde degil yan tarafinda durulmali,

Saglikh ve bagarili bir kaldirma i¢in her zaman iki yastik kullanmali,
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e Yastiklari yerlestirirken keskin ylzey, sivri cisim ve kenarlarin yastigin alt ve st
kismina gelmemesine dikkat edilmeli,

e Yastiklarin altina ve tzerine tahta bloklar yerlestirilmeli,

e Calisma basinci asla asilmamali,

e Kaldirilacak olan yuktn sicakhdi 55 derecenin tzerinde ise yastigin ylzeyi koruyucu
bir malzeme ile kaplanmalidir.

a- Yuksek Basin¢ Hava Yastiklari

Sistemin parcalari;
e Ciftli veya Tekli Kumanda
Panelleri
Basing Dusurtcu
Sisirme Hortumlari
Ciftli Dagitici
Hava Yastiklari
Tap

(resim 1.1) (resim 1.2)
Sistemin Parcalari Yuksek Basing Hava Yastigi

Sistemin kurulmasi;
1. Adim: Hava yastiginin tum parcalari aragtan indirilerek ¢aligma alanina yerlestirilir.
2. Adim: Basing diguricu, hava tipiune monte edilir.

3. Adim: Basing duguricunin hortumu, kumanda paneline takilir.

(resim 1.3)

istanbul Buyuksehir Belediyesi
Itfaiye Daire Baskanligi



4. Adim: Hortumlari kumanda paneli, ¢cikis agzina takilir.

5. Adim: Hortumlarin diger uclarina ise kullanilacak hava yastiklari takilir.

6. Adim: Kumanda paneli Gzerindeki kollar vasitasi ile hava yastiklari sisirilir.

(Not: Hava vyastiklar

bulundurulmahdir.)

(resim 1.4)

yerlestirilirken

ve sisirilirken

bu hususlar g6z ©Oninde

(resim 1.5)

Hava Yastiklarinin Yerlestirilmesi ve Sigirilmesi

KALDIRMA K__ALDIRI\/.I@. OLCULER ) BOS ) CALISMA AGIRLIK
KAPASITESI  YUKSEKLIGI (cm)  YUKSEKLIK BASINCI (kg)
1.000 kg 7,5¢cm 14x13 2,5cm 8 bar 0,44
3.290 kg 12.cm 25.5x20 2,5cm 8 bar 1,1
6.360 kg 16,5 cm 30.5x30.5 2,5¢cm 8 bar 1,95
9.600 kg 20,3 cm 37x37 2,5cm 8 bar 3,25
12.000 kg 20 cm 37x52 2,5cm 8 bar 4
17.700 kg 27 cm 47x52 2,5cm 8 bar 5,8
24.000 kg 30,6 cm 52x62 2,5cm 8 bar 7,3
24.000 kg 20,1 cm 31x102 2,5cm 8 bar 7,8
31.400 kg 37cm 65x69 2,5¢cm 8 bar 9,5
36.900 kg 40,2 cm 78x69 2,5cm 8 bar 11,8
54.400 kg 47,8 cm 86x86 2,5cm 8 bar 17,2
67.700 kg 52 cm 95x95 2,5cm 8 bar 21,9
Tablo—-1.1 Yuksek Basing Hava Yastiklarinin Ozellikleri
9
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b- Algak Basing Hava Yastiklari
Alcak basin¢ hava yastiklarinin calisma sistemi, yiksek basin¢ hava yastiklari ile
aynidir. Alcak basing hava yastiklari daha yiksek kaldirma gerektiren olaylarda; ozellikle
trafik kazalarinda aracin sabitlenmesinde kullaniimaktadir. Calisma basinci 0,5 Bar olan

alcak basing hava yastigi sisteminin kurulmasi ve kullaniimasi yiksek basing hava yastigi
sistemiyle aynidir.

(resim 1.6)
Alcak Basin¢ Hava Yastigl Sisteminin Parcalari

(resim 1.7) (resim 1.8)

Kullanima Hazir Algak Basing Hava Yastigl Sistemi
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2. KESICILER

Kesiciler, kullanim amacina bagl olarak farkli dizaynlara sahiptir. Kullanici, her tipteki

kesicinin sinirlarint bilmelidir. Bir kesici (veya herhangi bir alet) sinirlarinin dstinde
zorlanirsa iki problem ile karsilasma olasiligi yuksektir. Bunlardan birincisi kullanicinin,
ikincisi de aparatin zarar gormesidir.

Alev alabilir ortamlarda kesicilerin kullaniimasi yasaklanmalidir. Cunkl kesicinin

motorundan veya kesme isleminden dolayl olusan kivilcimlar, patlama veya parlamaya
neden olmaktadir.

Kullanim amacina gore kesiciler; Gug kaynagina gore kesiciler;

Benzin Motorlu Kesiciler
Hidrolik Kesiciler
Elektrikli Kesiciler

Sarjl Kesiciler

Havali Kesiciler

Gazl Kesiciler

Basit El Aletleri

Demir Kesiciler
Beton Kesiciler
Agac Kesiciler
Demirli Beton Kesiciler
Asfalt Kesiciler

Kesici motorlar, kesilecek materyale uygun bigcak takilarak, farkli materyallerin

kesilmesinde de kullanilabilir.

Kesicilerle ¢aligirken uyulmasi gereken kurallar;

Kesilecek materyale ve olay yerindeki sartlara uygun kesici secilmeli,

Kullanilacak kesicinin teknik dzellikleri ¢ok iyi bilinmeli

Kesici, egitimsiz kigiler tarafindan kullaniimamali,

Koruyucu techizat olmadan asla kullanilmamali,

Kesici bigaklar kontrol edilmeli; agzi kor, kirik veya catlak olanlar kullaniimamali,
Kesici iki elle sikica kavranmali,

Omuz yuksekligini gecen yerlerde, portatif merdiven basamaginda ve iskele tizerinde
calisiimamali. Kesme iglemi, her zaman diiz ve tek bir dogrultuda yapilmali,
Calisirken 6ne dogru ¢ok egilmemeli, aksi takdirde kesicinin tzerine dusulebilir,
Ayaklar ve bacaklar, kesicinin ¢alisma dogrultusunda olmamali,

Yuvarlak malzemeler sabitlenerek kesilmeli,

Metal malzemelerin kesiminde, 1sinma ytkseleceginden koruma sacini 6n seviyede
tutarak kivilcimin 6n tarafa gitmesi saglanmali (yangin riski unutulmamali),

Kesici ilk giriste yavas bir sekilde iceri girip cikmali daha sonra tam gaz kesilmeli,
Gerilim altindaki malzemeler, altina destek koyularak ve sabitlenerek kesilmeli,
Elektrikli kesiciler uygun gerilimde kullaniimali,

Cok genis agac govdeleri, kanallar acilarak kesilmeli veya gévdenin bir kismi alttan
kesilirken kalan kisim ters yonden kesilmeli,

Sarjli kesicilerin batarya kontrolleri yapiimali ve dolu bulunmalari saglanmali,

Benzinli motorlu kesicilerin benzin-yag karisimi uygun oranda (50 / 1) hazirlanmali,
Tek basina calisiilmamali, yakin mesafede de birileri bulunmali,

Yakit ihmali emniyetli bir yerde motoru durdurduktan sonra yapilimali,

Bicak degistirildiginde; kesme islemine baglamadan ©6nce yeni takilan bicak bir
dakika sire ile dondurilerek test edilmel,

Kesme iglemi sirasindaki ses ve kesme oranindaki degisiklerde makine durdurulmali,
Molalarda ve is bitiminde, motor ve makine salteri kapatilarak elektrik kesilmelidir.
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2.1. Benzin Motorlu Demir ve Beton Kesme Motorlari

(resim 2.1)

Motorlu kesiciler benzin yag karigimindan
(mahl(t) olusan yakitla calisir. Bu tip kesicilerle
demir, beton ve demirli beton kesilebilir. Kesiciye,
kesilecek materyale uygun tas takilmasina dikkat
edilmelidir. Bu tip kesiciler, beton ve demirli beton
kesme calismalarinda suyla sogutulabilir. Tas
degisimi de son derece kolay yapiimaktadir.

Not: Motorlu kesicilerin calismasina olanak
saglayan yakitta benzin, yagd orani 50 / 1'dir.
Uygun karisim i¢in 50 It benzine 1 It yag karistirihr.

Benzin motorlu demir ve beton kesme motorlarinin galigtiriimasi,

e Benzin motorlu beton ve demir kesme motorlarina, kesilecek materyale uygun
kesme tagi takilir ( beton, demir, demirli beton ).

e Cihazin yakit deposu kontrol edilir, salteri ve ihtiya¢ olmasi halinde jiklesi acilir.

e Cihaz, calistirma kolu(ip) cekilerek cahstirilir. Calistirma isleminde cihaz yere
konularak sol ayakla tutma kolunun altindaki yere basilir, bir elle de cihazin Ustteki
tutma kolundan sikica tutulmahdir.

e Cihaz calistirildiktan sonra kesilecek materyale uygun sekilde yaklasilir, tetige
basilarak kesme islemine basglanir.

(resim 2.2)
Motor hacmi : 70 cm?
Motor gticl : 3.5 kW (4.6 Hp)
Rolantide donme : 2300 devir / dk
Kavramada dénme : 3400 devir / dk
Atesleme . Elektronik
Yakit kapasitesi ;0.8 1t
Yakit cinsi : Benzin-yag karigimi
Tas dis capi : 300 mm
Tas i¢ gbbek capr  : 20 mm
Tas kalinhgi ;5 mm
AQgirhk :11,9 kg
Yakit sarfiyati : 1,5 It/saat

(resim 2.3)
Motor hacmi 162 cm?3
Motor gticl : 3.3 kW (4.4 Hp)

Rolantide donme : 2500 devir / dk
Kavramada donme : 3800 devir / dk

Atesleme . Elektronik

Yakit kapasitesi 110t

Yakit cinsi : Benzin-yag karigimi
Tas dis capi : 300 mm

Tas ic gbbek capr  : 20 mm

Tas kalinhgi ;5 mm

Agirlik 1 9.7 kg

Yakit sarfiyati : 1.65 It / Saat
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2.2. Elektrikli Spiral Demir Kesiciler

Jet motoru olarak da bilinen spiral tasi, farkli malzemelere gore Uretilmis taglar
takilabildigi icin, pek cok malzemenin kesilmesinde kullaniimaktadir.

Ornegin,;
e Blyuk disli agizlara sahip bir el testeresiyle, kiicik disli el testeresine gore, daha hizli
ve hassas kesim yapilir.
e Elmas uglu testereler, sert metallerin kesilmesi esnasinda daha az korlestigi igin,
normal testereye tercih edilir.
e Jet motoru (elektrikli spiral demir kesici) kullanilirken cok dikkatli ve hassas
olunmalidir.

(Resim 2.4) (Resim 2.5)
Elektrikli Spiral Demir Kesiciler (Jet motorlari)

Kesici tasi, gerekli durumlarda hortum suyu ile islatilarak sogutulabilir. Ancak, su ile
temasin kesimden 6nce olmasina dikkat edilmelidir. Clnkl kesici tag sicakken su ile temas
ederse 6zelligini kaybeder.

Jet motoru kullanan kisi, g6z ve ylz korumasli basta olmak izere tam koruyucu elbise
giymelidir. Kesim esnasinda, eriyen metal pargalari etrafa sacilirlar. Kesici tas ile jet motoru
markalari ayni olmalidir. Farkli markalardaki kesici taslar, ayni gérinttde olabilirler ancak
Ozellikleri farklidir.

Jet motorlari, temiz ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kesici taglar, benzin
veya benzeri madde bubharlarinin  bulundugu ortamlarda asla bulunmamalidir.
Hidrokarbonlar bu kesici taglari etkileyip, 6zelliklerini kaybetmelerine ve kullanim esnasinda
cabuk deforme olmalarina neden olur.

Elektrikli spiral demir kesicilerin kullanimi;

e Spiral kesiciler elektrik kaynagina (220V) takilarak calistirihr,

e Cihazin tetigine basilarak kesme iglemi yapilir.

13
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2.3. Sarjli Demir ve Ahsap Kesiciler
e Sarjh bir batarya ile calisan bu kesicinin ahsap ve demir kesme bicaklari vardir.
e Uygun olan bicak secilerek takilir.
e Cihaz tetige basilarak kullanilr.

e Cihaz! kullandiktan sonra bataryalari sarj edildikten sonra araca konulmalidir.

(Resim 2.6)
Sarjli Demir ve Ahsap Kesici

2.4. Agac Kesme Motorlari

Agac motoru, cebri giris ve havalandirma calismalarinda en fazla kullanilan alettir.
Agac motorunun en iyisi ise, her pozisyonda rahatca kullanilabilecek, hafif bir stricu
motora sahip olanidir.

Diger adi ‘hizar’ olan bu alet, ahsap malzemeyi, bir kama Uzerine akuple edilmis
elmas digli zincirin donmesiyle keser. Elmas uclu zincirler normal zincirlerden iki kat daha
pahali olmasina ragmen dmdurleri 20 kat daha uzundur.

(resim 2.7)
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Agac Kesme Motoru

Tek zamanli motor, benzin-yag (mahlat) karisimi; 25 It benzine 1 It yag ile caligir
(Kendi yakit kapagi ile 1,5 kapak). Zincir yagi ideal orani 20/50’ dir.

Zincirin gerginligi, paladaki yuvasina temas etme seviyesinde olmall.

Bujiler, yag bulagma ihtimaline kargi surekli kuru bezle temizlenmeli.

Motor galistirilirken zincir kilidi kapal tutulmal.

Zincir kilidi kapahyken kesinlikle gaza basiimamali.

Bileme uygun ege ile ileri istikamette ve tek yonlu yapilmali.

Ahsap haricinde kullaniimamali. Dar gug yerlerdeki kesimlerde kullanimi kolaydir.
Motor Uzerinde otomatik zincir yaglama ve tetik kilitteme sistemleri vardir.

Baskli azaltma subabi, testerenin rahat ¢alismasini saglar.

1,5 HP 35 cm palali, 2,6 HP 40 cm palal, 3 HP 45 cm palali ve 3,7 HP 50 cm palal
tipleri vardir.

Agac kesme motorlarinin galigtiriimasi;

Pala kilifini ¢ikarihr ve zincir kilidi kapatilir,
Once agma-kapama diigmesi ardindan da jikle acik konuma getirilir,
Gaz mandali basili konuma getirilir ve galigma ipi, boslugunu alinarak hizlica gekilir,

Motor calistiginda jikle kapatilir. Motor calismazsa bogulma ihtimaline karsi jikle
kapatilir. Alet, calisma ipinin boslugu alinarak tekrar calistirilir,

Kesim esnasinda, verilen ilk agi bozulmadan calisilir,
Kesim bittiginde motor durdurulur. Motorun disi ve pala mutlaka temizlenir.

Arizall motor calistirimaz. Uzerine ‘arizalidir’ ibaresi yazilarak kademeye goénderilir.

Dikkat: Boy seviyesini agan materyaller, yiksek devirle ¢aligan aletlerle kesilmez.

15
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2.5. Cift Bigakli Demir Kesiciler

Cift bicakh demir kesiciler, zit istikamette donen iki kesici bicaga sahiptir ve metal
kesme islemlerinde kullanilir.

Calisma esnasinda ¢ok az kivilcim agiga cikartirlar. Kesici, elektrik baglantisi (220V)
yapildiktan sonra tetigine basilarak calistirilir.

(Resim 2.8) (Resim 2.9)
Cift Bicakli Demir Kesici ve Uygulamasi

2.6. Sarjli Yuvarlak Demir Kesiciler

Sarj edilebilir bataryadan aldigi enerji ile calisan kesici ile capi 16 mm’ ye kadar olan
yuvarlak demirler kesilebilir. Kesilecek demir, aletin 6n kismindaki yuvaya yerlestirilir. Daha
sonra aletin tetigine basilarak kesme islemine baglanir. Kesme islemi yapildiktan sonra el
tetikten cekilir ve bicaklar otomatik olarak agilir.

(Resim 2.10 Sarjli Yuvarlak Demir Kesici

(Resim 2.11) (Resim 2.12)
Sarjli Yuvarlak Demir Kesicinin Uygulamasi
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2.7. Salamali Kesiciler

Asetilen kaynagi, cebri giriste kesme iglemi icin yaygin bir sekilde kullanilan bir alettir.
Siradan kesme aletleriyle kesilmesi zor olan sert metal kapaklarin kesilmesinde hayli
kolaylik saglar. Asetilenin saf oksijenle yanmasi sonucu yuksek sicakliktaki alev, tutusma
sicakligina kadar isittigi metal tzerinde bir hattin yanmasini saglar. Alevin sicakhgi,
yaklasik 2316 C°'dir. Saf oksijen ilave edildiginde alevin sicakligi 3149 C°ye yikselir. Bu
sicaklik, demir ve celigin yanmasi icin yeterlidir.

Kesme iglemini yapacak alev olusturulurken, vyiksek derecede yanici gaz
kullanildigindan, cok dikkatli hareket edilmelidir. Ortamda yanici karigimlar olduguna dair
en ufak bir belirti hissedildiginde, bu tir bir kesici asla kullanilmamalidir.

Salamali kesme iglemine baglamadan 6nce, emniyet tedbiri olarak, bdlgeye bir
hortum serilmelidir. Personel, kesiciyi her turli sartta kullanabilecek, bilgi, beceri ve
tecribeye sahip olmalidir. Salamali kesici kullananlar, farkh 0zellikte ve kalinliktaki
malzemelerin kesilmesi ve kesme igleminde ortaya ¢ikabilecek problemler tzerine periyodik
olarak egitilmelidir.

Salamali kesicilerde diger bir tehlike ise oksijen ve asetilenin depolanmasinda ortaya
cikar. Oksijen ve asetilen tupleri, hem depolanirken hem de kullanilirken sirekli dik
vaziyette tutulur. Asetilen basin¢ ve darbeye duyarh kararsiz bir gazdir. Asetilen tipleri,
asetilen gazinin hem depolanmasi hem de kullaniminda emniyetli ve kararl tutacak sekilde
tasarlanmistir. Asetilenin bozulmasini engellemek icin tlp icerisine ylksek gozenekli
kalsiyum silikat konur. Tuplerde, asetilenin ¢ézilmesini engelleyen sivi aseton da bulunur.
TdpUn vanas! aclldiginda, asetilen gazi karisimdan ayrilarak salama hortumlarina dogru
harekete geger.

Salamali kesiciler kullanilirken uyulmasi gereken givenlik kurallari;
e Aseton cikisina ihtimal vermemek icin asetilen tupleri hem depolanirken hem de
kullanilirken daima dik tutulmali. Asetilen gazi bitse dahi tipte daima aseton gazi
oldugu unutulmamali. Bu nedenle bos tlpler de asla yere yatiriimamalidir.

e Asetilen tupu dikkatli bir sekilde tasinmali. Tapin dismesi, emniyet ventilinin zarar
goérmesine ve asetilen gaz kacaklarina neden olabilir. Tlpin yilizeyindeki ¢entik ve
egilmeler, tup icerisindeki yuksek gbozenekli kalsiyum silikatin zarar gérmesine neden
olabilir. Eger tup icerisindeki yuksek goézenekli doldurucu zarar gorurse; olusan
bosluga asetilen serbest halde dolabilir ve c¢ozilebilir. Egilmis veya zedelenmis
tupler, isaretlenerek Uretici firmaya gonderilmelidir.

e Tipler, asiri 1sidan korunmali, 54 C°’den yuksek sicakliklarda depolanmamali ve
kullaniimamalidir.

e Tupler, nemli ve islak ylizeylere konulmamalidir. Nemli ve islak ytzeyler, koruyucu
boyanin deforme olmasi sonucu paslanarak, tipun alt kisminin zayiflamasina neden
olur.

e Asetilen tupleri, oksijen ve diger oksitleyici gazlarin bulundugu boélimlerde muhafaza
edilmemelidir. Ayni zamanda asetilen tlplerinin dolu, az dolu ve bos olanlari da ayri
ayri depolanmahdir. Tldp depolama alanlari, carpma halinde dahi taplerin
devrilmelerine engel olacak sekilde tasarlanmalidir.
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Tlp baglantilarinda, hortumlarda, salamada ve regulatorde kacak olup olmadigi,
sabun testi(baglanti noktalarina kopuk uygulanir) ile kontrol edilir. Kapali alanlarda
az bir asetilen kacagl dahi, asetilenin bozulmasi sonucu, ¢ok hizli sekilde alt alev
alma limitini (Havada, %2,5'ten %100’e kadar ) gecmesine neden olur. Gaz kacag!
olan tupler, en kisa slUrede acik bir alana c¢ikarilir. Emniyet ventilindeki kacaklar
durdurulmaya caligiimaz.

Asetilen tiip vanasi 3/4'ten fazla olmamak sartiyla acilir. Vananin vidalariyla asla
oynanmamalidir. Eger vana calismiyorsa; zorlamaz ve tup servis digi birakilarak
bakim ve tamir icin acilen Uretici firmaya gonderilir.

Asetilen gazini 15 psi (103 kPa)'den daha yuksek basingta kullaniimaz. Asetilen
yuksek basing altinda bozulmaya baglar ve bozulma nedeniyle patlayabilir.

Bosaltim orani, tip kapasitesinin bir saate 1/7’sini gecmemelidir.

Tlpler bosken ve kullaniimiyorlarken vanalari kapali tutulur. Vanalar kapatildiktan
sonra, regulatér, hortum ve salamadaki basinci tahliye edilir. Tupin dolu veya bos
olmasina bakmasizin, baglantilarin zarar goérmesine engel olmak icin, tup
baglantilar ¢ozilerek tip kapaklari takilir.

Oksi asetilenle kesme yaparken oksijen tlpu, alev ve kivilcimlardan uzak tutulmali,

Oksijen ve asetilen tipleri gres ve buna benzer yaglarla yaglanmamali,

Oksi asetilen kesicilerin kullanima hazirlanmasinda, regulatéri silindire takmadan
once silindir bagligindaki vidalar arasinda toz ve toprak olmamasina dikkat edilmeli,

Oksijen ve asetilen vanalari acilirken ve kapatilirken etrafta alev alan bir sey
olmamasina dikkat edilmeli,

Oksi asetilen cihazi agik alanlarda kullaniimalidir.
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3. HIDROLIK AYIRICI KESICILER ve SILINDIRLER

Hidrolik ayirici kesiciler ve silindirler, trafik kazalari ve enkazlar basta olmak Uzere
arama-kurtarma operasyonlarinda en etkili malzemeler arasindadir. Pek c¢ok olayda
kullanilan hidrolik ayirici kesiciler ve silindirlerin ¢esitli modelleri mevcuttur.

3.1. Hidrolik Kurtarma Setleri

Kurtarma seti, elektrik enerjisiyle calisan pompaya sahiptir.
Setinin baslica pargalart;

e Hidrolik Gug Unitesi,

e Kesici Agizlar,

e Ayiricl,

e Teleskopik Silindir,

e YOnlendirici,

e Germe Zincir Seti,

e Baglanti Hortumlari.

(resim 3.1)
Arac Uzerindeki Kurtarma Seti

Sistemin caligtiriimasi;

1. Adim : Ayirici kesici kizaklari cekilerek acilir. (Aragtan cikarillip seyyar olarak
kullanilacaksa bulundugu yerden cikarilarak calisma alanina tim donanimi ile birlikte
yerlestirilir. Jeneratérden uzatma kablosu ile enerji vasitasi ile enerji gekilir.)

2. Adim : Sistemin gu¢ kaynaginin elektrik kablosu jeneratére baglanarak salter acilir;
Dar Alan lItfaiye Araclarinda bulunan setin gii¢ kaynagi benzin motorlu olup jeneratérden
badimsiz olarak calistirilir. Motoru Uzerinde bulunan calistirma kolu ( ip) ¢cekilerek cahistirilir.

3. Adim : Hidrolik gug¢ unitesi calistirilir; yapilacak igleme uygun olarak hidrolik gig
unitesi Ustundeki kol saga sola cevrilerek gug istenilen agza (kesici ya da ayirma-germe )
verilir. Dar Alan Itfaiye Araci Gzerinde bulunan sette ayirma-germe ve kesme ekipmanlari

ihtiya¢ olmasi halinde ayni anda kullanilabilir.

4. Adim : Kesici ya da germe-agma aleti Gzerindeki kirmizi bilezigin saga ya da sola
hareketi ile kesme, ayirma, germe ya da kaldirma islemi gerceklestirilir.

Not: Germe zincir seti kullanilacak ise ayirici acik halde iken zincirlerin baglantisi yapilarak
ayirici kapatiimak sureti ile germe yapilir.
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Dar Alan itfaiye Araci Uzerindeki Hidrolik Set

Setin baglica parcalarr,

Germe-Agma Aleti LSP 40 EN

Germe iglemi igin Zincir Seti KSS 20

Kesme Makasi LS 301

Hidrolik Gii¢ Unitesi GS-6R

Hidrolik Hortum Makarasi DSH 20 (Gug unitesine monte edilebilir.)

(resim 3.2) (resim 3.3)

Kizak tzerindeki kurtarma seti, mandal yukari kaldirilarak ¢ikarilir.

(resim 3.4) (resim 3.5)

Setin pozisyonu, kizagin saga sola ¢evrilmesiyle ayarlanabilir.

(resim 3.6)
(resim 3.7)

Kizaktan ¢ikarilan kurtarma seti, seyyar olarak da kullanilabilir.
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ilk Midahale Araci Uzerindeki Hidrolik Set

Setin baslica parcalari;

e Germe-Ac¢cma Aleti LSP 40 EN (Bazi araclarda LSP
Germe islemi icin Zincir Seti KSS 20

Kesme Makasi LS 200 EN veya LS 120 EN

Teleskopik Silindir LTR 12/575

Hidrolik Gii¢ Unitesi PW-6R

Hidrolik Hortum Makarasi DSH 20 (Gug

Unitesine monte edilebilir.)

(resim 3.8) Hidrolik Set ve Ekipmanlari

LSP EN Hidrolik Germe-A¢ma Aletleri

e LSP 30 EN, LSP 40 EN ve LSP 60 EN dort fonksiyonlu olup u¢ degistirmeden
germe, agma ve yizey siyirma yapilabilir. Rutubetten etkilenmez.

e Hizlh ve kolay takilan zincir setiyle ¢cekme, sikistirma aparatiyla boru sikigtirma
yapilabilir. Her kosulda, manuel ayarlanarak kullanilabilir.

e Operatérin emniyeti icin hareketli mekanik kisimlar korunmustur ve sinirh agiima
Ozelligine sahiptir. Tasima kolayhgi icin hassas dengeli tretilmislerdir.

e Kurtarmayi hizlandiran; hizli agma ve kapama 6zelligiyle kurtariclya avantaj saglar.

(resim 3.9)
(resim3.10)
LSP 30 EN Hidrolik Germe-Agma Aleti

(resim 3.11) (resim3.12)
LSP 40 EN Hidrolik Germe-Agma Aleti
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TEKNIK OZELLIK LSP 30 EN LSP 40 EN LSP 60 EN
Acma Giicii ( kN) 292 230 230
Ac¢ma Mesafesi (mm) 720 800
Cekme Gicu (kN) 110 70.4
Cekme Mesafesi (mm) 622 665
Kaldirma Gict (kN) 46 58
Agirhk (kg) 17.9 19.6 24.9
Yag Hacmi (cm3) 107 243 425
Acik Mesafesi (mm) 625
Kisa Kol Gict (kN) 49.6
Kapali Mesafe (mm) 507

Tablo—3.1 LSP 60 EN, LSP 40 EN ve LSP 30 EN’ in Ozellikleri

LS EN Hidrolik Kesiciler

LS 120 EN, LS 200 EN, LS 301 EN, LS 330 EN ve LS 530 EN olmak tzere bes farkli

modeli vardir.

(resim 3.13) (resim3.14)
LS EN Hidrolik Kesiciler
TEKNIK OZELLIKLER | LS120EN | LS200EN | LS301EN | LS330EN | LS530 EN
Kesme Guicu (Kn) 233 392 385 440 695
Kestigi Demir (mm) 30 30 30 35-38
Agiz Agikligl (mm) 115 122 150 225 283
Yag Kapasitesi (cm?) 98 98 98 150
Agirlik (kg) 9.7 11.7 13.9 14.6 17.9

Tablo-3.2 LS 120 EN, LS 200 EN, LS 301 EN, LS 330 EN ve LS 530 EN’ in Ozellikleri
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Teleskopik Hidrolik Silindirler

Silindirler, kurtarma setiyle birlikte veya hidrolik el pompasiyla bagimsiz olarak da
kullanilabilir. Her iki sistemde de Once baglantilar yapilir. Daha sonra gug, set ile
kullanihiyorsa guc¢ Unitesinin Gstiindeki koldan, pistona verilir. Diger sistemde ise hidrolik el
pompasi Uzerindeki kol asagdi yukari hareket ettirilerek silindir kullanilir. Geri donusum
vanas! mutlaka kapatiimalidir.

Hidrolik silindirler kullanilirken silindirin yerlestirildigi yer saglam olmalidir.

Hidrolik silindir kullaniminda emniyet dnlemleri;
e Kullanim 6ncesinde kisisel koruyucu kiyafetler; baret, g6zlik, koruyucu elbise,
eldiven ve bot giyilmeli,
e Bolge, insanlarin zarar gérmemesi i¢in, 5 metre emniyet mesafesine alir
e Calistirmadan 6nce hidrolik silindirin tum parcalari eksiksiz ve
dogru takilmali,
e Gece yapllan calismalarda yeterli aydinlatma saglanmall,

e Her hangi bir neden ile disariya sizacak tazyikli yagin, y
e Alet, herhangi bir hasar durumunda
bakim ve onarimi yapilmadan

kullaniimamali,

e TiUm malzemenin temizlik ve bakimi
yapilarak tekrar kullanima hazir hale
getirilmeli,

e Ariza durumunda, Uzerine ariza tard
yazilarak kademeye veya yetkili servise
gonderilmelidir.

(resim 3.15) (resim 3.16)
Teleskopik Hidrolik Silindirler
TEKNIK OZELLIKLER LTR 12/300 EN LTR 12/875 EN
Toplam Strok (mm) 875 575
Trok (mm) 1. P!ston 445 295
2. Piston 430 280
. 1. Piston 240 240
Kaldirma Gilct (kN) > Piston 120 120
Boyu (mm) Kapall 630 480
Aclk 1505 1055
Yag Kapasitesi (cm?3) 2139 1410
Agirhik (kg) 20,9 16,7
Tablo—3.3 LTR 12/30 EN ve LTR 12/875 EN’in Teknik Ozellikleri
TEKNIK OZELLIKLER LZR 12/300 EN LZR 12/500 EN LZR 12/700 EN
Strok (mm) 300 500 700
Kaldirma Gicu (kKN) 123 123 123
Boyu (mm) Kapall 450 680 900
Aclk 750 1180 1600
Yag Kapasitesi (cm?3) 477 795 1113
Agirhk (kg) 12,5 17,4 23

Tablo-3.4 LTR 12/300 EN, LTR 12/500 EN ve LTR 12/700 EN’in Teknik Ozellikleri
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Zincir Germe Seti KSS 20

e Zincir germe seti, hidrolik ayirici ile birlikte
kullantlir.

e Zincir baglanti elemanlarinin biri ayiricinin

agzina, digeri ise saglam bir objeye
baglanarak kullantlir.

(resim 3.17)

imdat Kilavuz Aracindaki Kurtarma Seti:

e Setagirhgi 78 kg,
e Yag miktari 6 It,
e Yiksek basin¢ hortumu 2 x 20 m’ dir.

Sistemin baglica parcalari;
e SP 30 LS Hidrolik Ayirma A¢ma Aleti
e S 140 Hidrolik Kesici

(resim 3.18)

SP 30 LS Hidrolik Ayirma-A¢cma Aleti:

Agirhgi (yag dahil) 19,5 kg,

Uclarda germe giicii 36 — 41 kN,

AQiz ortasinda germe giict 67 — 76 kN,
Cekme guct 38 kN,

Ac¢ma gici 75 kN,

Ac¢ma mesafesi 610 mm,

Calisma basinci 630 Bar’ dir.

(resim 3.19)
S 140 Hidrolik Kesici:
e Agirhgi 9,1 kg,
e Acllma mesafesi 140 mm,
e Kesme kapasitesi 22 mm,

e Calisma basinci 630 Bar’ dir.
(resim 3.20)
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Kombi Hidrolik Ayirici-Kesici Set (RSL 2)

e Kombi hidrolik ayirici kesici set, benzin motorlu pompaya sahiptir.

e Tek parcadir ve baglanti elemanlari yoktur.

e Cihazin bigcak kismi, tasarimindan dolayr hem ayirma hem de kesme islemini

yapmaya uygundur.

e Kombi hidrolik ayirici-kesici set (RSL 2 ), diger
ayirici-kesici setlerin kullanilamadigi olumsuz
sartlarda rahatlikla kullanabilir.

e Set, tek kiginin tarafindan kolayca tasinir.

Set ekipmanlari;

e LKS 21 EN Kombi Kesici

e GO-2L Hidrolik Giig Unitesi
e 5 m uzunlugunda hortum

Setin ekipmanlarla birlikte toplam agirhgi 25.9 kg. (resim 3.21)
KESME | KESTIGI | ACMA AGIZ YAG | A EIRLIK
LKS 21 EN GUCU DEMIR GUCU | ACIKLIGI | HACMI
KOMBI KESIiCi
192 kN 22 mm 113 kN 265 mm 25cm3 10,3 kg

Tablo—3.5 LKS 21 EN Kombi Kesicinin Teknik Degerleri

Kesici ve Ayiricit Kullaniminda Alinmasi Gereken Emniyet Tedbirleri
e Kullanim 6ncesinde kisisel koruyucu kiyafetler; baret, g6zlik, koruyucu elbise,

eldiven ve bot giyilmeli,

e Bodlge, insanlarin zarar gérmemesi igin, 5 metre emniyet mesafesine alinmali,

e Baglanti kaplinlerinin tam oturmasi saglanmali ve emniyete alinmall,

e 200 kullanimdan sonra veya ikinci yilin sonunda hidrolik yagi degistirilmeli,

e Pompa yagl, alet kapali iken degistirilmeli,

e Yag degisiminde, eski ve yeni yagin karismasi onlenmeli,

e Ekipmanlar, delici ve kesici materyaller ile darbelerden korunmali,

e Degisen parcanin orijinal olmasina dikkat edilmeli,

e GOrev sonunda, kesici

ve ayiricilarin  bakim ve temizligi

yorgunluguna kargi aletlerin uclarinin birbirine temasi engellenmeli,

e Hasar goéren alet onarim ve bakimlari yapilmadan kullanima alinmamali,

e Alet, korozyona karsi belirli zamanlarda temizlenmeli ve yaglanmalidir.

yapilmali.

Metal
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Hidrolik Hortumlarin Kullanimi

e Ongorilen basing disinda kullanmamali.

Hortumlar gerdirilmemeli, bukilmemeli ve katlanmamali.

Asinmalarina karsi tedbirler alinmali.

e Hortumlar, ara¢ ve yaya trafiginde calisilacak ise kopri kullanmak suretiyle
korumaya aliniz.

e Hortumlar, yuksek 1sidan uzak tutulmali ve koruyucu elementlerle korunmali.
e Hortumlara herhangi bir agirlik asiimamali.

e Calisma esnasinda hortum Uzerine yabanci maddelerin dismesini 6nleyecek
tedbirler alinmall.

e Hidrolik hortumlar, asit, baz ve temizlik maddeleri gibi deforme edici ortamlarda
kullanilmamali. Kullanilmasi zorunlu durumlarda ise tedbir alinmali.

e Hortumlar, serin, kuru ve tozsuz ortamda muhafaza edilmeli. Ortamin i1sisi -10 °C
altinda olmamali.

e Hortumlar, 1s1 kaynagi cihazlardan ve gtnes 1ginlarindan korunmali.

e Hortumlarin en fazla 10 yilda bir degistirilmelidir.

(resim 3.22) (resim 3.24)

(resim 3.23)

Hidrolik Hortumlar
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4. KIRICI-DELICILER

Kurtarma operasyonlarinin degisik safhalarinda, beton yap! elemanlarinin neden

oldugu engellerin kaldiriimasi igin kirici-deliciler kullaniimaktadir. Calisma alaninin fiziki
Ozellikleri ve beton kalitesine gore kullanilan malzeme degismektedir. Bu nedenle personel,
malzemelerin teknik o6zelliklerini ¢cok iyi bilmeli ve pratik kullanimlarini en iyi sekilde
ogrenilmelidir.

Kirici-Delicilerin Kullaniminda Dikkat Edilecek Hususlar:

Kirllacak malzemeye uygun kirici ve ug segilmeli. Ug yuvasi temiz tutulmalr,

Elektrikli kiricilar, uygun gerilime maruz birakilmall,

Olusacak titresimlerin ikinci gokmelere neden olmamasi igin tedbir alinmali,
Personel, iki ayagini da yere saglam basmali. Kirici ¢ok iyi kavranmali ve boslukta
birakilmamali. Kiricinin kesici ucu yatay olarak tutulmal (45-50 derece),

Beton bloklar kuguk parcalar halinde kirlimali,

Dikey cahligiimali. U¢ betona dik ¢cakilmali ve zorlamalardan kaginiimali,

Afetzedeye yakin bir yerde calisma yapiliyorsa, ona zarar verecek hareketlerden
kaciniimali ve hafif koruma tedbirleri alinmali,

Beton kirildik¢a ortaya ¢ikan demirler de uygun kesicilerle kesilmeli,

Tabla beton Uzerinde ¢alisma yapilirken, tablanin alt kisminda bulunmasi muhtemel
afetzedeye zarar vermemek icin dikkatli olunmali,

Operator saglam zemin veya iskele Uzerinde durmali. Yuksek bir yerde calisma
yapiliyorsa operatoriin diugsme tehlikesine karsi tedbirler alinmali,

Kirma esnasinda kablo veya boru olup olmadigina dikkat edilmeli. Ortaya c¢ikan
dokuntiler derhal alinmali,

Calisma esnasinda makinenin yaninda bagkalari bulunmamali,

Yanici ve patlayici maddelerin yakininda ¢alisma yapiimamali,

Kirict ug degisiminde makine durdurulmali ve enerji kaynagi devre disi birakiimali,
Makine, calismaya belirli bir sire ara verildiginde veya durduruldugunda mutlaka
kapatiimali,

Calisma alaninda kiricilarin baglanti elemanlari korunmali,

Delici ile demirli beton igerisindeki calismada, makinenin donme riskine karsi
zorlamalardan 0©zellikle kacinilmali. Aksi takdirde kullanicinin el bilegi ve omuz
bdlgesinde sakatlanmalar olugabilir.

Tam kiricilar, gerekli egitimlerden ge¢gmis uzman personel tarafindan kullaniimalidir.

Kirici-delicilerle ahsap, metal ve beton yapi malzemeleri Uzerinde calismalar

yaplilabilir. Dikkat edilmesi gereken husus; Uzerinde calisma yapilacak materyale uygun uc
secilmesidir.

Kirici ve deliciler gii¢ kaynaklarina gore altiya ayrilir;
Hava Kompresaorlu Kiricilar

Hava Tabancasi

Elektrikli Kirici-Deliciler

Benzin Motorlu Kiricilar

Sarjli Kiricilar

El Aletleri
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4.1. Hilti TE 55 Delici ve Kirici

(resim 4.1) Hilti TE 55 Delici ve Kirici

Ozellikleri ve avantajlari;

Bosta darbe kesebilme ve hiz ayari,
Gucli emniyet kavramasi,

360 derece dbnen tutma kolu,
Derinlik 6lgme ¢cubugdu,

Cift koruma izolasyonu.

Teknik degerleri;

o Agirhk : 5.9 kg

e Motor guct : 900 W

e Boyutlari : 440 x 90 x 230 mm

e Yik altinda dénme hizi(birinci hiz) : 0 — 230 devir

e Yik altinda dénme hizi(ikinci hiz) : 0 — 480 devir

e YUk altinda darbe hizi : 0 — 2500 darbe/dakika
Kullanimi;

Yapilacak ise uygun delici veya kirici ug takilir,

Elektrik baglantisi yapilir,

Alet, delme veya kirma konumuna getirilir. GOvde Uuzerindeki mandal, aletin ug
kismina dogru cevrildiginde kirma, yukariya bakiyor ise darbeli delme, geriye bakiyor
ise delme iglemi yapar.

Calisma hizi, gbvde Uzerindeki hiz ayar dugmesi ile belirlenir.

Elektronik tetige basilarak kirma veya delme yapllir.
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4.2. Elektrikli Kirici
Bu kiricinin kullanimi son derece kolay ve pratiktir. Alternatif kirici uglari mevcut
olup betonlarin kiriimasinda son derece etkilidir.

Ozellikleri ve avantajlari;

(resim 4.2)

Kullanimi;
Kirict kullanima hazir hale getirilir,

Vibrasyon emen koruyucu govde sayesinde en dusuk el / kol
vibrasyonu,

Uca kayipsiz gugc aktaran ‘Hava Yastikli Vurus Sistemi’,
Komdarlerdeki devre kesicilerin, komdarler bittiginde akimi
kesmesinden dolay! uzun motor émrd,
Guclu, cift izolasyonlu, tam korumali,
Universal AC motor,

Elektronik kontrollii calisma,

Ucuincti tutma kolu sayesinde daha rahat konumlandirma ve
tasima ile en iyi agirlik / gu¢ orani,

Ozel ug yuvasi sayesinde kolay ve hizl ug degistirme,

Ara pistonlar olmadan dogrudan uca gug¢ aktarimi ile en
yuksek kirma performansi,

Yaglama nipeli ile basit ve tek noktadan merkezi yaglama.

H sinift  sargili

Jeneratdr veya sehir elektrigine (220 V) baglanir,

Elektronik tetige basilarak kirma iglemi yapilir.

Teknik degerleri;

Calisma Agirhigr (Ugsuz
LX SX H (Ugsuz)

Kablo Uzunlugu

Uc¢ Yuvasi Sekli

Tek Vurus Gucu
Gerilim

Guc

Nominal Akim

Darbe sayisi (dakikada)

) :22,4Kkg
: 750 x 530 x 210 mm
:10m
: @27 x 80
:50J
: 220-140 V, 1-faz, 50 Hz
12200 W
: 10,8A

: 1320 (elektronik ayarli)
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4.3. Benzin Motorlu Kirici
Ozellikleri ve avantajlari;
e Jenerator ve kompresore gerek duymadan bagimsiz calisma,
Uca kayipsiz guc aktaran ‘Hava Yastikli Vurus Sistemi’,
Vibrasyon emen koruyucu govde,
Ucuincti tutma kolu sayesinde daha rahat konumlandirma ve tasima,
Ozel ug yuvasi sayesinde kolay ve hizli ug degistirme,
Kirma islerine dayanikl olarak tasarlanmis hava sogutmali, tek silindirli, benzinli,
2 zamanli Wacker WM 80 motor,
ik calistirmada ve rélantide vurus sistemini ayiran santrifij kavrama,
e Dogrudan uca gug aktarimi ile en yuksek kirma performansi,
e Yaglama nipeli sayesinde, basit ve tek noktadan merkezi yaglama.

Kullanimi;
e Kirici, Uzerindeki ¢alistirma ipi yukariya dogru ¢ekilirken, motor asagiya dogru itilerek
calistirilir.

e Elektronik tetige basilarak kirma iglemi yapilir.

Teknik degerleri;

e Calisma Agirhgr (Ugsuz) : 23 kg

e LXSXH (Ugsuz) : 790 x 450 x 330 mm

e Maksimum Calisma Hizi : 4400 (dakikada)

e Uc Yuvasi Sekli 1@ 27 x80

e Tek Vurus Glcl :55 7

e Silindir Hacmi : 80 cm3

e Gug 4 Hp

e Darbe sayisi (dakikada) : 1300 (elektronik ayarlr)
e Benzin yag orani :50/1

e Yakit sarfiyatl (saatte) 1,21t

e Yakit deposu 11,81t (resim 4.3)

Benzin Motorlu Kirici
4.4. Havali Kirici (Hava Tabancast)

Yanginla micadelede ve kurtarma operasyonlarinda, delme, kesme veya kirma
islemleri icin tasarlanmis, tasinabilir havall darbe aletidir. Tas duvarlari kirma, yarik agma
ve tinel agma calismalarinda kullanilir, Aletin calismasi i¢in gereken hava, kompresor veya
temiz hava solunum cihazi tipinden elde edilebilir.

(resim 4.4)Hava Tabancasi ve Diger Parcalar
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Ozellikleri ve teknik degerleri;

e ¢ o X 0 o o o

Hava tabancasi 90, kesilecek veya kirilacak malzemeye bagl olarak 40-250 psi (2,7
ile 10 bar arasinda) calisma basinci uygular. 6,9 bar basingta dakikada 500 vurus
yapabilir.

Hava tabancasinin bir dakika ¢alismasi icin 157 It havaya ihtiya¢ duyulur.

Hava tabanca silindiri, kasasi, valf govdesi ve valf kapagi aliminyum alagimdan
yapilmigtir. Agirhgi 5.1 kg’ dir.

Piston ¢ubugu ve yaylar ¢elik alagimdir.
Tum baglanti elemanlari paslanmaz c¢elikten yapilmistir.
Alet kavrama tertibatinin pargalar sert ¢elik alasimdir.
Tam contalar yaga dayanikli neopren ve teflondan imal edilmigtir.
ullanimi;
Hava tabancasina uygun ug takilir. Ug, ileri geri hareket ettirilerek kontrol edilir,
Baglanti hortumu ile basing duguricu ve hava tabancasi arasindaki baglanti yapilir,
Basing ayari, basing dustricu tzerindeki vana ile yapilir. Calisma basinci, vananin

saat ibresi yoniunde cevrilmesiyle ayarlanir ( 0-125 psi (yesil), 125-250 psi (sari) ve
250-400 psi (kirmizi) ). ideal calisma basinci 125-150 psi arasinda olmalidir. Vana,
ibre 125-150 psi Uzerine gelene kadar saga dogru yavasca donduraltr,

Ug, kirillacak materyalin Gzerine yerlestirilir,

Hava tabancasinin tetigine basilarak kirma iglemi yapilir.

Hava tabancasi kullaniminda alinmasi gereken guvenlik tedbirleri ve dikkat
edilmesi gereken hususlar;

Kisisel koruyucu malzemeler (Baret, gozlik, eldiven, tulum, ¢cizme) mutlaka giyilmeli,
Baglanti hortumlari, kesici ve delici ortamlardan uzak tutulmali,

Hava tabancasi kesinlikle bir canliya dogru tutulmamali,

Kullanilan ug¢ yerine tam oturmadan calisma yapilmamali,

Calisma sona erdiginde harici hava kaynagi mutlaka kapatiimall,

Hava tabancasinin her hangi bir bolumi boyanmamali. Gevsemis, deforme olmus
parcalarin olup olmadidi kontrol edilmeli,

Cihaz, nedensiz durmalara ve guc¢ kaybina karsi kontrol edilmeli,

Cihazdan cikan havada yag dumaninin olup olmadigi kontrol edilmeli,

Kabza ve mekik valf donanimi ile silindir baglantilarinda hava kacag! olup olmadigi
kontrol edilmel,

Cihaz, her kullanimdan sonra, toz, kir gibi yabanci maddelere karsl temizlenmeli.
Tam baglanti parcalari kontrol edilmeli ve cihaz kavrama tertibati yaglanmalidir.

4.5. Kompresorlu Kirici

Kullanimi;

e Basingh hortumlar, kompresétre baglanir,

e Kirici tabanca, uygun ug ile birlikte hortuma
baglanir.

e Kompresor calistirilir,

e Tabancanin tetigine basilarak kirma iglemi

yapllir.

(resim 4.5)
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KESICi UCLAR

(resim 4.5) Civ Ug 386 mm

(resim 4.5) Genigs Keski 386 mm

(resim 4.5) Keski U¢ 386 mm
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5. KRIKOLAR

Krikolar, kurtarma operasyonlarinda sabitleme, dayanak ve destek yapma, yer acma,

ayirma ile kaldirma calismalarinda kullanilan malzemelerdir.

Krikolarin ve silindirlerin kullaniminda dikkat edilecek hususlar;

Krikonun kaldirma kapasitesi, kaldirilacak yikin agirligina uygun olmali,

Krikolar, nerede kullanilirsa kullanilsin mutlaka tahta takozlarla desteklenmeli,
Krikolarin ve silindirlerin yerlestirilecegi yerler saglam olmali,

Kriko ve silindirin kaymamasi icin krikonun bas kismina genis bir tahta, kaucuk veya
Ozel bir baslk yerlestiriimeli,

Batma riski olan yumusak zeminlerde, krikonun alt kismina genis bir tahta ile destek
yapiimal. Silindirin ise her iki basina takoz yerlestiriimel,

imkanlar yeterli ise ayni anda birden fazla kriko veya silindir kullaniimali ve kaldirma
esnasinda birliktelik saglanmali,

YUk, kriko Uzerine alinirken birka¢ noktadan desteklenmeli,

Kaldirma esnasinda olusan bosluklar takozlarla desteklenmeli,

Kaldirma islemi esnasinda acele edilmemeli, islemler yavas ve kontrolli bir sekilde
yapiimali,

Yeteri kadar kaldirma saglandiginda kriko emniyete alinmali,

Krikodaki yuk bosaltilirken takoz, manivela ve levye kullanilarak destek olunmali,
Sikisan kazazedenin kurtarilmasi icin kriko ve silindirlerle yapilan ¢aligmalarda, ikinci
sikisma tehlikesine karsi calismalar kontrolli yapilmall. Kazazede surekli
g6zlemlenmeli,

Hidrolik sistemin baglanti elemanlari dikkatli monte edilmeli. Calisma esnasinda
baglanti elemanlari ile temastan kaginiimalidir.

Krikolari G¢e ayrilir;

Mekanik Krikolar
Vidali Krikolar
Hidrolik Krikolar

Mekanik Krikolar

Mekanik krikonun uzun kolunun hareket

ettirilmesiyle kaldirma islemi yapilir. Genelde trafik
kazalarinda ve c¢okmelerde en fazla 10 tona
agirhgindaki yuklerin kaldirilmasinda kullanilir.

Teknik degerleri;

Agirlik : 35 -40 kg
Kapall uzunluk : 80 cm
Acik uzunluk :115cm

Kaldirma kapasitesi: 5 — 10 ton
(resim 5.1)
Pehlivan Kriko
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Vidali Krikolar
Vidali krikolar, buru esasina gore calisir. YUk altina yerlestirilen kriko kol vasitasiyla
kullanihr. Mekanik krikolara gore daha emniyetlidirler ancak yuk altinda uzun sire
kalmamalari gerekir.

Hidrolik Krikolar ve Hidrolik Silindirler

Krikolarin geligtiriimeleri, hidrolik kuvvetin pompalarda kullanilmasiyla birlikte
hizlanmig. Farkli amagclar icin farkli kaldirma kapasitelerine sahip krikolar kullanicilarin
hizmetine sunulmustur.

Hidrolik krikolar, ¢cok agir yiklerin kaldiriimasinda hizl ve etkilidir. Trafik kazalarinda
sabitleme, yer acma, ayirma calismalari, enkazda arama-kurtarma faaliyetlerinde ise
dayanak calismasi ile yiklerin kaldirilmasinda énemli faydalar saglamaktadir.

Hidrolik krikolarin operasyonlardaki kullaniminda en dnemli iki husus; sistemin tim
elemanlarinin  eksiksiz olarak calisma alanina getirilmesi ve baglantilarin  dogru
yapiimasidir.

Hidrolik silindirler krikolara benzer sistemler olup, 6zellikle trafik kazalarinda yer agcma
ve ayirma calismalarn ile sabitleme calismalarinda kullanimi son derece faydali
malzemelerdendir.

Hidrolik Kriko Seti

Setin parcalari;

Hidrolik el pompasi

2 adet buyuk kriko

2 adet kuguk kriko

1 adet timsah agzi kriko

ilave yiikseltme parcalari

Degisik boy ve sekillerde pabuclar
Hortum ve dagitici

(resim 5.2) Hidrolik Kriko Seti ve Pargalari
Kullanimi;
e Pompa ile kullanilacak krikolarin baglantilari yapilir. (resim 5.3)
e Kolun agagi yukari hareketi ile sistem calistirilir. (resim 5.4)
e Ayni anda iki kriko kullanilabilir. ElI pompasina silindirlerin takilmasi ile hidrolik
silindirler de kullanilabilir.

(resim 5.3) (resim 5.4) (resim 5.3)
Kriko ile Pompa Baglantisi Kolun Hareketi Setin Kullanima Hazir Hali
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6. Merdivenler

itfaiyeciler karsilastiklari olaylarda ortaya c¢ikan sorunlarin stesinden gelmek icin

farkl tip ve modeldeki merdivenlerden istifade ederler.
Merdivenler;

Yanginlarda ust katlarda mahsur kalanlarin kurtariimasinda,

Yangin sondirme calismalarinda,

Cok katli binalarda ve yuksek yerlerde mahsur kalan insan ve hayvanlarin
kurtariimasinda,

Ust katlara ulasmakta,

Kopri yapmada,

Kuyulardaki kurtarma operasyonlarinda,

Sel baskinlarinda mahsur kalanlar ile akarsulara disen kigilerin kurtariimasinda
(Otomatik merdiven aracit),

intihar olaylarinda (Otomatik merdiven aract),

Yaralilarin taginmasinda “Askiya almada” sedye olarak,

Uygun agirliklarin kaldiriimasinda (Otomatik merdiven araci ving olarak),

Yuksek katli binalarin cati ve cephelerinde tehlikeli durum olugturan parcalarin
alinmasinda (Otomatik merdiven araci),

Bina ¢cokmelerinde gozetleme kulesi olarak (Otomatik merdiven araci) kullantlir.

Merdivenler imal edildigi malzemeye gdre lce ayrilir;

Ahsap Merdivenler
Metal Merdivenler
ip Merdivenler

itfaiye teskilatlarindaki merdiven cesitleri;

Otomatik Merdiven Araclari (18, 30, 44 ve 52 m konvansiyonel ve mafsalli),
Surguli Merdivenler

Kancali Merdivenler

Teleskopik Merdivenler

ip Merdivenler

Aluminyum ip Merdivenler

Basit merdivenler

Katlanir merdivenler

Not: Bu merdivenlerin farkli boylarda modelleri mevcuttur.

Merdiven kullaniminda dikkat edilecek hususlar;

Otomatik merdiven araglari ile yapilan kurtarma operasyonlarinda, merdivenin sepeti
kismi kurtarilacak sahsin bulundugu yere tam olarak yanastirilmali ve sepette
mutlaka bir personel bulunmali,

Kurtarilacak sahis otomatik merdiven ve portatif merdiven basamaklarindan
yuruyerek indirilecek ise mutlaka halatla emniyete alinmali ve halatin ucu yukaridaki
personelde bulunmali,

Merdiven duvara dayanarak kullanilacak ise merdiven tabaninin duvara uzakhgi,
calisma yuksekliginin 1/4' G olmal,

Merdiven dik olarak kullanilacak ise kaymamasi icin alttan destek olunmali veya
sabit bir objeye alttan baglanmall,

Balkon gibi yerlere dayanarak kullanilacak ise Ust kisim balkona baglanmali,
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Merdiven c¢ikarken el bos ise basamaklara tutunarak cikilmali,

Merdiven c¢ikarken basamaklara ortalayarak basilmali,

Merdiven Uzerinde surekli durmak gerekiyor ise bir bacak basamaklara gecirilerek
dizden kenetlenmeli,

Kdpru olarak kullanilacak ise en az G¢ basamak st Uste gelmeli. Emniyetli, hizli ve
kolay yuriinmesi icin basamaklarin tizerine saglam bir tahta yerlestirilmeli,

ip merdiven kullaniminda, merdivenin baglangic kismi saglam bir objeye baglanmali,
Kancali merdiven kullaniminda, kancanin takilacak objeye iyice baglandigindan
emin  olunmal(Kancalh  merdiven, egitimini almamig personelce asla
kullaniimamalidir.)

Merdiven Uzerinde ¢alisma yaparken asla bagka islerle mesgul olunmamali,

Surgult merdiven iki personel tarafindan taginmali,

Surgult merdivenin calisma yuksekligi, ayarlar yapildiktan sonra merdivenin ipinin
basamaga baglanmasiyla tespit edilmeli,

Ahsap merdiven, basamaklarinda ¢uriime ve catlak varsa kullaniimamali,

ip merdivenler kullanildiktan sonra islak olarak sariimamal,

Aliminyum merdivenler kullanildiktan sonra kesinlikle yaglanmamali,

Tam merdiven kullanimlarinda éncelikle emniyet saglanmalidir.

6.1. Teleskopik Merdiven

Paslanmaz ‘dur aluminyumdan’ imal edilmistir.

istenilen yiikseklige ayarlanabilme dzelligine sahiptir.

Her basamakta iki adet kilittenme mandali ile ¢ift emniyetli
kilit sistemi mevcuttur.

Merdiven alt noktadan itibaren tim basamaklar istenilen
uzunlukta aciimali. Aksi halde Ulzerine yuk bindiginde
kapanir.

Merdiven iki personel tarafindan kullaniimalidir.

Teknik degerleri;

Agirhgi : 10 kg

Yuksekligi (Kapali) : 70 cm

Yiksekligi (Acik) : 350 cm

Tasima Kapasitesi : 200 kg (resim 6.1)

6.2. Aluminyum ip Merdiven ve ip Merdiven

e 5,10 ve 20 m uzunlukta olanlari vardir.

e Ip merdivenlerin basamaklari saglam
ahsaptan yapiimigtir.

e Aliminyum ip merdivenlerin
basamaklari aliminyum ve plastik
destekli imal edilmistir.

e Merdivenler kullanilacag! yerde saglam
bir noktaya tespit edilmelidir.

e ip merdivenler birbirlerine eklenerek de
kullanilabilir.

(resim 6.2) (resim 6.3)
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6.3. Katlanir Merdiven

e Ahsaptan yapilan bu

merdivenler otomatik
konvansiyonel merdiven
araclari Uzerinde

bulunmaktadir.
e Merdiven sepetinin yeterli

olmadigi mesafelerde sepet

Uzerine yerlestirilerek tst

katlara ¢cikmakta, toprak

cokmelerinde cukur bdlgeye

inmede ve kuyularda

kullanilabilir.

(resim 6.4) (resim 6.5) (resim 6.6)

Kullanimi;
e Kapall konumda olan merdivenin mandali acilir,
e Acilan kisim saga dogru bastirilarak merdiven kullanima hazir hale getirilir.

6.4. Kancali Merdiven
Kancali merdiven, yangina midahale sirasinda otomatik merdiven araci ve surguli
merdivenin kullanilamadigi durumlar ile Ust katlarda mahsur kalanlara ulagsmak icin
kullanilir. Bu merdiveni kullanacak personelin ¢ok iyi egitim almis olmasi gerekmektedir.
Kullanimi;
e Merdiven, kancali tarafi sirtini gosterecek sekilde, yana alinir.
e Sag el ile dengeli bir sekilde tutulur. Bu esnada basparmak, merdivenin topuk
kismini ve tirmanilacak istikameti gostermelidir.
e Merdiven, bel hizasinda kaldirilarak taginir.
iki elle sikica tutulan merdiven, kanca kismi yukari ve dayanilacak noktaya
yerlestirilecek sekilde kaldirir. Cam veya balkona yerlestirilir.
Kancanin oturmasi saglandiktan sonra basamaklardan tutularak yukari dogru ¢ikilr.
Merdiven, cam veya balkona ulasildiginda yukari cekilir.
Merdivenin kancasi bir tst katin balkon veya camina yerlestirilir.
Bu adimlar tekrarlanarak istenilen katlara dogru gikilir.

(resim 6.7) (resim 6.7)
Kancall Merdiven Uygulamasi
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6.5. Surgult Merdiven

itfai olaylarda en ¢ok kullanilan merdiven cesididir. Bu
merdiven araclarin st kismindaki 6zel yerinde bulunur.
Kullanim esnasinda 2 veya 4 Kkisi tarafindan tasinirlar.
Merdivenin kurulmasi yangin vyerindeki fiziki sartlara gore
degismektedir. Personelin sdrguli merdivenden yeterince
istifade edebilmek icin degisik senaryolara gore tatbiki egitim
yapmasi gerekmektedir.

Merdivenin kurulmasi ve kullanimr;

e Merdiven olay yerine uygun bir yere getirilir.

e Merdiven, emniyet ipi ve kaydirma ipi acilarak bir miktar
acilr.

e Merdivenin topuk kismi yerlestirilecegi yere konulur. Bir
personel alttan tutar diger personel ise yukseltilecek
kismindan kaldirarak merdiven duvara dayandirilir.

e Merdivenin tekerlekleri duvara temas etmelidir. Merdiveni
yukseltecek ip ise personel tarafinda olmalidir.

e Kaydirma ipi kullanilarak istenilen ytikseklige ayarlanir.

e Emniyet ipi tekrar baglanarak merdiven tespit edilir.

e Guvenli kullaniimasi icin halatlardan istifade edilerek
merdiven sabitlenmelidir. Bu mudmkin degil ise bir
personel merdiveni mutlaka tutmahdir.

Ozellikleri;

e Sert aliminyumdan uretilmigtir.

e Basamaklar kaugukla kaplanmistir.
e Yan profiller 650 x 23 mm.

e Basamak genisligi 33 cm’dir.

(resim 6.7) (resim 6.7)
Surgild Merdiven Uygulamasi

(resim 6.7)

(resim 6.7)

istanbul Buyiiksehir Belediyesi
Itfaiye Daire Baskanligi

38



7. Isik Kuleleri
Isik kuleleri, buyuk capl, uzun sireli ve etkili aydinlatma gereken calismalarda
kullanilan bir aractir.
e Alternatif akim jeneratorudir. Elektriksiz
ortamlarda, elektrik elde etmek ve
aydinlatma amaciyla kullanilr.
e Jeneratdr, su sogutmali dizel motor ile
calisir.
e Isik kulesinde her birisi 1500 W olan 6 adet
halojen projektor vardir.
e Isik kulesi seyyar ve tekerleklidir. Aparat ile
uygun araca baglanarak istenilen vyere
goturdlebilir.
(resim 7.1)
8. Jeneratdorler
Jeneratorler, arag Uzerinde sabit ve seyyar olmak Uzere ikiye ayrilirlar.
e Sabit jeneratdrler biyuk kurtarma araci ve kimyasal madde araci tizerindedir.
e Seyyar jeneratorler, Kurtarma Araclari, ilk Miidahale Araclari, Cok Maksatli Araclar,
imdat klavuz Aragclari, Otomatik Merdiven Aragclari, Kimyasal Madde Miidahale Araglari ve
Dar Alan Itfaiye Araglari tzerinde bulunmaktadir.

Jeneratorler;
e Elektrik aydinlatmalarinda,
e Ayiricl, kesici, delici ve tum elektrikli
malzemelerin ¢aligtiriimasinda,
e Turbex hafif kbpuk jeneratotrlerinde,
e Hava ve duman tahliyelerinde kullanilan
aspratorlerde,
e Elektrikli dalgic pompalarinda,
e Jehir sebeke elektriginin olmadidi her yerde
kullanilr.
(resim 8.1)
Seyyar Jenerator
9. Projektorler
Projektor, olay yerinde aydinlatma amaci ile kullanilir. Bu ekipman ihtiyaca gére hem
seyyar hem de projektor sehpasi ile sabit olarak kullanilabilir.

(resim 9.1) (resim 9.2)
Projektorler
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10. Kablo Makaralari

e Olay mahallinde aydinlatma ve diger
ekipmanlarin ¢alistiriimasi icin jeneratdérden
enerjinin  istenilen  yere tasinmasini
saglayan malzemelerdir.

e 220 ve 380 Volt Enerji tagimaya uygun olan
tipleri vardir.

11. El Projektorleri ve El Fenerleri
(resim 10.1)

Personelin olay yerinde yaninda tagiyarak kullandigi aydinlatma ekipmanlaridir.

(resim 11.1) (resim 11.2)
Sarjli El Projektorleri

(resim 11.3) (resim 11.4)
El Fenerleri

(resim 11.5) (resim 11.6)
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Sarjli El Projektorleri
12. Atlama Yataklari

Atlama yataklari yanginlarda ve yiksek katli binalarda meydana gelen mahsur kalma
ve intihara tesebbis vakalarinda kullanilir. Atlama yatagi, kullanimina karar vermeden 6nce
otomatik ve portatif merdiven kullanimi ile ilgili tim olasiliklar degerlendirilmeli ve son c¢are
olarak basvurulmalidir. Atlama yatagina atlayan kisinin yasama sansi, yukseklik ile ters
orantilidir.  YUkseklik arttikga kisinin yasama sansi azalmaktadir. Atlama teknigi
konusundaki egitimsizligin ise sakatliklara neden oldugu unutulmamalidir.

Atlama yatagi cesitleri;

e Atlama Carsafi

e KOruklu Atlama Carsafi

e Aspirator ile Sisirilen Hava Yatagi

e Sikistirlmis Hava ile Sisirilen Hava Yatag.

a- Atlama Carsafi

e Saglam brandadan imal edilen atlama carsafinin etrafinda personelin tutmasi igin
tutacaklar mevcuttur.

e En az 12 personel tarafindan gerdirilerek kullantlir.

e Personel saga-sola veya ileri-geri hareket edebilir.

b- Aspirator ile Sigirilen Hava Yatagi

e Boyutlari ¢cok buyik olan bu malzemenin kullanim olanaklari daha kisithdir.

e Agirhigi ve hacimsel olarak buyukliginden dolayi kullanima hazir hale getirilmesi icin
daha fazla personele ihtiya¢ duyulmaktadir.

e Bunun yaninda genis yizey alani ve yatagin yuksekliginden dolay atlayiglardaki
sakatlanma riski daha azdr.

c- Sikigtirilmig Havaile Sigirilen Hava Yatagi

e Ozel kilifinda kullanima hazir olarak tutulan hava yataginin kullanimi son derece
kolay ve pratiktir.

e Yatak iki personel tarafindan rahatlikla tasinip agilabilir. Yer degigtirme igleminin ise
en az dort kisi tarafindan yapilmasi gerekmektedir.

e 10 m2ve 25 m? olmak tzere iki modeli vardir.

e Yatak, 300 Bar basin¢h 6 kg bir hava sisesi ile sisirilebilir. Sise yataktaki yerine
monte edilir. Sisedeki hava, vananin acilmasiyla hava yatagini sisirmeye baslar.

Personel, sikistiriimis hava ile sisirilen hava yatagiyla atlama egitimi yapmamalidir.
Ancak, zorunlu durumlarda kullaniimasi gereken bu malzemenin belirli zamanlarda bakimi
yapilmalidir.

Kullanma durumu ortaya ¢iktiginda yatagin tzerine atlayacak kisinin atlama yerine
gore yatak acilmali ve atlama esnasinda dismesi takip edilerek yatak saga sola hareket
ettiriimelidir. Zorunlu kalmadikga 10 metrenin Gzerinde atlayis yaptiriimamalidir.
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Personel, atlama yapan kisiyi 6nce kalca ve sirt tarafi yataga gelecek sekilde
atlamasi icin yonlendirmelidir. Once ayaklar veya omuzlarin yataga degdigi atlayislarda
sakatlanma riskinin daha yuksek oldugu unutulmamalidir.

(resim 12.1) (resim 12.2)
(resim 12.3) (resim 12.4)
(resim 12.5) (resim 12.6)

Atlama Yataginin Acilmasi
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13. Dayanak ve Destek Malzemeleri

Mekanik Destekler

Mekanik desteklerin boy ve uzunluklari, desteklenecek yerin Ozelliklerine gore
degismektedir. Mekanik desteklerin yerlestiriimesi kolaydir. Mekanik destekler ayni
zamanda guclu fakat agirdirlar. Mekanik destekler, metal pimler veya ip kullanilarak kolayca
ayarlanabilir.

Mekanik destekler, Ust katlari ve tavanlari ikinci ¢cokmelere karsi korumak icin
idealdir. Destekler, alt ve Ustlerine tahta takozlar yerlestirilerek hem