
TURBO LANS 
                                                              
 

 Çok amaçlı ayarlı lans da denir. Direk, pürverize ve şemsiye şeklinde su verme özelliğine 
sahiptirler.  

 
 Kauçuk alüminyum nozul kafası plastik dişli bir bilezik içerir. Bu bilezik akan su ile döner. Bu 

dönüş fazla ısıyı  duman içinde yok edici bir özelliğe sahiptir.  
 

 Sprey açısı 120 dereceye kadar çıkar.  
 

 Seçili akış hızı sprey pozisyonunu geriye doğru döndürerek açının nozulu daha fazla açması 
sağlanır. Bu durumda nozul çalışmaya devam eder.  

 
 B ve C rekorlu olanları mevcuttur. 

 
 Turbo lanslar C rekorlu olanları 3 kademeli ve 4 kademeli olmak üzere 2 çeşittir. 

     

DİRSEKLİ TURBO LANS  
 

 B tipi rekorlu olan bu lans geri tepmenin azaltılması ve omuzdan destek alarak itfaiyecinin 
daha rahat ve güvenli müdahale etmesi için özel olarak tasarlanmıştır. 

 
 120 derece sprey jet atış yapar.  

 
 Tam ve sprey jet için su akış hızı sabittir.  

 
 En yüksek atış hızında aniden kapanmaz. 

 

      

           

   Dirsekli Turbo lans                                        3 kademeli Turbo lans 

       

   4 kademeli Turbo lans  3+1 kademeli Turbo Lans 



Nominal ölçü 
(mm ) 

Nozul çapı 
(mm) 

Uzunluk  
(mm) 

En 
(mm) 

Yükseklik 
 (mm) 

Ağırlık (kg) 

C 52 9 / 12 / 16 575 130 325 3.700 

B 75 9 / 12 / 16 585 130 340 3.800 

 
  115 lt / dk 210 lt / dk 375 lt / dk 

Tam jet Atış mesf.( m ) 22 22 35 
Sprey jet 45 drc Atış mesf.( m ) 9 11 14 

 Atış geniş.( m ) 4 5 6 
Sprey jet 120 drc Atış mesf.( m ) 6 8 10 

5 bar Atış geniş.( m ) 6 8 10 
 

Not: Yukarıdaki değerler her iki lans içinde aynıdır. 
 

     
 

4 Kademeli Turbo Lans uygulaması 
 

      
 

Turbo Lans uygulaması 
 

     
 

Dirsekli Turbo Lans uygulaması 


