KOPUK LANSLARI
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AGIR KOPUK LANSLARI (S2-S4-S 8-S20)

B ve C tipi hortumlarla kullanilabilen tirleri vardir.
Lans borusu uzerindeki hava deliklerinden giren hava, karistiricidan gelen su ve deterjan ile karisir.
Lans icerisindeki carpma béliumune carparak kdpuk olusumuna gergeklestirir.

Lanslar arasindaki en belirgin fark su debisi ve hava giris kanallarinin ¢apidir. Numara buyudikge hava
giris kanallarinin capi artmaktadir.

S 20 Lansi Gok Maksatli ara¢ Gizerinde monitére baglanarak kullanilir.
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S Lansi

S Lansi ile kopiik uygulamaarl

iSTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIVEST
iTFALYE DAIRE BASKANLIGI



2. ORTA KOPUK LANSLARI(M2-M4-M38)

B ve C tipi hortumlarla kullanilabilen tirleri vardir.

Orta kdpuk lanslari sadece sentetik deterjan ile kullanilir.

Lans ¢ikisindaki stizge¢ seklindeki carpma bélimiine ¢arparak kdplk olusumuna gergeklestirir.
Lanslar arasindaki en belirgin fark su debisi ve hava giris kanallarinin ¢apidir. Numara buytdikge hava
giris kanallarinin capi artmaktadir.
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M Lansi

M Lansi ile kopiik-su konsantresi

S2 200 5 3-5 1-3 6 15 1.2 3 20
S4 400 5 3-5 1-3 6 15 24 6 26
S8 800 5 3-5 1-3 6 15 4.8 12 28
M2 200 5 2-3 75 15
M 4 400 5 2-3 75 30
M8 800 5 2-3 40 32
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M Lansi ile kopiik uygulama

iSTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIVEST
iTFAIYE DAIRE BASKANLIGT
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